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- NAUDOJIMO INSTRUKCIJA, INSTALIAVIMAS IR PRIEZIURA



1.BENDRIEJI |SPEJIMAI

» Afidziai perskaitykite ir vadovaukités instrukcijomis, pateikta Sioje
instrukcijy knygeleje.

* Po jrengimo, informuokite vartotojg apie veikima ir suteikit jam §j
vadova, kuris yra sudedamoji ir esminé produkto dalis ir turi bati
naudojama ateities prieziurai.

* Irengimas ir priezidra turi bati atliekama profesionaliai kvalifikuoto
asmens, laikantis galiojanéiy taisykliy, ir pagal gamintojo instrukcijas.

* Neteisingas jdiegimas arba netinkama prieziiira gali sukelti zala arba
suzalojima.Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz Zzalg dél
jrengimo klaidy ir naudojimo.

*» Prie§ atlikdami bet kokius valymo ar techninés priezitiros operacijos,
atjunkite prietaisg nuo

elektros tinklo.

* Tuo atveju, kai jrenginys blogai veikia, i8junkite jrenginj ir nebandykite
pataisyti arba ardyti. Susisiekite su profesionaliai kvalifikuotais
darbuotojais. Produkto remontas turi biti atliekamas tik kvalifikuotais
darbuotojais, naudojant originalias atsargines dalis.

« Sis jrenginys turi biiti naudojamas tik pagal paskirtj.Bet koks kitoks
panaudojimas laikomas netinkamas ir todél pavojingas.

* Pakavimo medziagos yra potencialiai pavojingos ir negali biti palikta
pasiekiamoje vietoje.

» jrenginys neturi biti naudojamas Zmoniy (jskaitant vaikus) su fiziniais
sutrikimais, be jo patirties ir Ziniy, nebent nurodyta jos naudojimo arba
yra jos prizidrimi uz jy sauguma atsakingo asmens.
* Prietaisas ir jo priedai turi bdti tinkamai
galiojangius teisés aktus.

+ Siame vadove pateikti vaizdai yra supaprastintas vaizdavimas
produkto.

pasalinti, laikantis

2.NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

2.1 |vadas

Gerbiamas kliente,

Dékojame, kad pasirinkot SUN P7 - P12, FERROLI degikli turinti
pazangu dizaina, pazangia technologija, dideli patikimuma ir kokybé.

SUN P7 - P12 yra granuliy degiklis, kurio kompaktiskas dydis ir
originalus dizainas leidZia ji naudoti su dauguma kieto kuru kiirenamy
Sildymo katily, kuriuos galima rasti rinkoje. PaZzymeétinas apdairus
dizainas ir pramonine gamyba lemé gerai subalansuoto produkto
auksta efektyvuma, mazaiCO ir NOx kiekj.

2,2 Valdym deli

Displejus

Ekranas rodo jvairiq informacija, priklausomai
eksploatavimo varianto. Yra 3 veikimo variantai:

* A = Degiklio valdymas (numatytasis nustatymas)

* B = Degiklio valdymas (antrasis vidaus laikrodis arba kontaktiniai)
» C = Degiklio valdymas (antrasis vidaus laikrodis arba kontaktiniai)

nuo nustatytos

i
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16 17 18 19
pav. 1 - Valdymo skydelis

Mygtukai
Pav.1 Variantas A Variantas B ir C

1 Datos/laiko nustatymo mygtukas
2 Valdymo varianto pasirinkimo mygtukas
3 Perreguliavimo mygtukas - Granuliy jkrovos mygtukas
4 - mygtukas
5 Programavimo mygtukas
6 +mygtukas
7 Displejus
8 Automatinio rezimo simbolis
9 Programavimo Meniu simbolis
10 Degiklio uzdegimo uzklausimo simbolis
1 Ne naudojamas
12 Daugiafunkcinis simbolis:

» automatiniu rezimu, tai rodo, kai programinis laikrodis ijungtas
* jei nebuvo pasirinktas Automatinis rezimas, tai rodo kad veikia
rankinis rezimas

13 Nenumatytas simbolis
14 Deaktyvuotas simbolis Dienos simbolis
15 Deaktyvuotas simbolis Nustatymu simbolis
16 | Sildymo daviklio temperatiira Dabartinis laikas
17 °C simbolis Dabartines minutes
18 Degiklio galingumas Savaites diena

1= Min.

2= Max.

0/FH = Pr. Vent/Po. Vent.
6= Po. Vent. 2

19 Degiklis ijungtas

Indikacijos darbo metu
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Pav 2. Variantas A

el

Pav.3 Variantai B irC

Uzdegimo uzklausimas (generuojami jungiant kontaktus terminale 7-8
(zr pav. 13), numatytojo parametro sglygomis) yra rodomas
radiatoriaus simbolis (10 simb. - 1 pav.)

2.3 Uzdegim:

Jjunkite degikli:
* Per pirmasias 10 sekundziy, ekrane rodoma:

- Programinés jrangos vartotojo sgsajos versija su valdikliu (pav. 4)
- "NOCU" (pav. 5) gali pasirodyti kelias sekundes
GILES
* Degiklis daro degimo kameros ventiliacija.
* Ventiliacijos pabaigoje, degiklis bus pasirenges dirbti.



2.4 Nustatymai

LaikrodZio nustatymas (tik variantai B ir C)

1. Paspauskite dienos / laiko nustatymo mygtuka (det. 1 - 1 pav.)
2.LAIKO ir DIENQOS piktogramos mirksi ekrane (det. 7 - 1 pav.):
Nustatykite esama savaites diena (det. 4 ir 6 - 1 pav.), atsiZvelgiant |
tai kad 1 = pirmadienis, 7 = sekmadienis, Patvirtinkite paspausdami
dieng / laiko nustatymo mygtuka (det. 1 - 1 pav.)

3. Du skaitmenys esama Ivalanda ir laikrodZio piktogramg uZsidegs
ekrane (det. 7 - 1 pav.): Nustatykite tikslia valandg + ir - mygtukais
(i8samesné informacija pateikiama 4 ir 6 - 1 pav.), 00-23. Patvirtinkite
valandg paspausdami dienos / laiko nustatymo mygtuka (det. 11 - 1
paV)

Du skaitmenys dabartiniy minuéiy, ir laikrodZio piktograma
mlrk5| ekrane (det. 7 - 1 pav.): Nustatyti minutes + ir - mygtukais
(i8samesne informacija pateikiama 4 ir 6 - 1 pav.), 00-59. Patvirtinkite
paspausdami diena / laiko nustatymo mygtuka (det. 1 - 1 pav.)
Automatiné Sildymas, Rankinis, Rankinis reZimas i§jungtas.

Paspauskite darbo rezimo pasirinkimo mygtukas (det. 2 - 1 pav.) tam
kad nustatyti:

1. Automatiniu reZimu, displéjus (det. 7 - 1 pav.) Rodo, laikrodzio
piktograma. Degiklio jjungimas ir i§jungimas priklauso nuo nustatytos
savaitinés programos. Pradymo laiko juostos, ekranas (det. 7 - 1 pav.)
Taip pat rodo ON piktograma.

2. Rankinio ON rezime jjungtas degiklis , ekrane rodo tik ON
pictograma (det. 7 - 1 pav.) Degiklis yra visada laukimo blsenoje.
= Savaités programa yra iSjungta.

3. Rankiniame OFF reZime, ekranas (det. 7 - 1 pav.) Neturi rodyti ON
piktograma arba laikrodZio piktogramg. Degiklis yra iSjungtas.
= Savaités programa yra i§jungta.

Gamiklinial savaitines programos nustatymai.
06,30 08,30
12,00 12,00
16,30 22,30

Savaités programa yra i§ anksto su ON 3 laiko juosty, ir 3 OFF laiko
juostose, lygus kiekvienai savaités dienai. ekranas (det. 7 - 1 pav.)
rodo ON piktograma.

Savaités programos keitimas (tik B ir C variantai)

1. Paspauskite programavimo mygtuka "P" (det. 5 - 1 pav.)

2. Pasirinkite dieng bati programuocjami su + ir - mygtukus (iS5samesné
informacija pateikiama 4 ir 6 - 1 pav.):

+ 1 diena ir Radiatoriy mirksi: Pirmadienis Zildymo programavimas

= 2 diena ir Radiatoriy mirksi; Antradienis Sikdymo programavimas

+ 3 diena ir Radiatoriy mirksi: Tregiadienis Sildymo programavimas

+ 4 dienos ir Radiatoriy mirksi: Thursday Sildymo programavimo

= 5 diena ir Radiatoriy mirksi: Penktadienis Sildymo programavimas

» 6 diena ir Radiatoriy mirksi: Setadienis Sildymo programavimas

« 7 diena ir Radiatoriy mirksi: Sekmadienis Sildymo programavimas

« 15-gji diena ir Radiatoriy mirksi: Pirmadienis - Penktadienis Sildymo
programavimas

» 67-0ji diena ir Radiatoriy mirksi: Se&tadienis - Sekmadienis Sildymo
programavimas

* 16 diena ir Radiatoriy mirksi: Pirmadienis - $eStadienis Sildymo
programavimas

= 17 diena ir Radiatoriy mirksi: Pirmadienis - Sekmadienis $ildymo
programavimas

« 15-0ji diena ir Radiatoriy mirksi: nenaudojamas

3.Paspauskite programavimo mygtuka "P" (detalé 5 - 1 pav.):

4, 06:30 ir radiatoriy mirksi, ON, 1

* Naudokite + ir - mygtukus (4 ir 6 Fig I8samiau 1). Pakeisti jjungimo
laiko juostos 1 pradZios; pvz., 06:00, paspauskite programavimo
mygtukg "P" (detalé 5 - 1 pav.)

5. 08:30 ir radiatoriy mirksi, 2

* Naudokite + ir - mygtukus (4 ir 6 Fig I8samiau 1). Pakeisti OFF laiko
juostos 1 pradZig; pvz. 09:00, paspauskite programavimo mygtuka "P"
(detalé 5 - 1 pav.)

6. 12:00 Radiatoriy ir mirksi,, 3

* Naudokite + ir - mygtukus (4 ir 6 Fig I5samiau 1). Pakeisti jjungimo
laiko juostos 2. pradZios; pvz. 12:30 Paspauskite programavimo
mygtukg "P" (detalé 5 - 1 pav.)

7. 12:00, Radiatoriy mirksi, 4

* Naudokite + ir - mygtukus (4 ir 6 Fig I8samiau 1). Pakeisti 2-0jo OFF
TIME juostos pradZios; pvz., 14:00 Spaudos programavimo mygtuka
"P" (detalé 5 - 1 pav.)

8. 16:30 Radiatoriy ir mirksi,, 5

* Naudokite + ir - mygtukus (4 ir 6 Fig I5samiau 1). Pakeisti jjungimo

laiko juostos 3. pradZios; pvz. 16:00 Paspauskite programavimo
mygtukg "P" (detalé 5 - 1 pav.)

8. 22:30 ir radiatoriy mirksi, 6

* Naudokite + ir - mygtukus (4 ir 6 Fig I8samiau 1). Pakeisti 3 OFF
TIME juostos pradZios; pvz., 23:30 Paspauskite programavimo
mygtuka "P" (detale 5 - 1 pav.)

10. Paspauskite programavimo mygtukg "P" (detalé 5 - 1 pav.) 3
sekundes iSeiti i§ pro-dZeto reZima.

Parametru meniu

Paspauskite programavimo mygtuka "M" (det. 2 - 1 pav.) 5 sekundes ir
atidarykite parametru meniu. Parametras "U01", nustatomas
pranesimy SET 01. Spauskite mygtuka "P" (det. 5 - 1 pav.) tam kad
pereiti i kita parametra.

Norédami pakeisti parametro vertg, paspauskite + ir - mygtukus (det. 4
ir 6 - 1 pav.): Pokytis bus automatiSkai iSsaugotas. Tam kad
parametras pasikeistu reikia palaukti 3 sekundes.

P::nu Aprasymas Vertes SUNPT -P12
u01 | Temperatura 30-80*C 80*C
u02 | Galingimas 1-5 3
ud3 | Degiklio rezimas (par.3.1) 0-2 ]

Paspauskite "veikimo reZimo pasirinkimo - M" myatuka (det. 2 - 1 pav.}
5 sekundes, kad iSeitumeéte i3 meniu.

Serviso parametru meniu

Paspauskite programavimo mygtuka "P" (det. 5 - 1 pav.) 10 sekundzZiy
ir atidarykite meniu. Parametras “T01", rodomas pranedimy SET 01.
Paspauskite mygtuka "P" (det. 5 - 1 pav.) tamkad pereiti prie kito
parametro.

Norédami pakeisti parametro verte, paspauskite + ir - mygtukus (det. 4
ir 6 - 1 pav.): Pokytis bus automatiSkai isaugotas. Tam kad
parametras pasikeistu reikia palaukti 3 sekundes.

Parametras | ApraSymas Verte Pagr/SUNPT | SUNP12
01 Granuliu uZkrovimo D=ifjungta 1=jjungta O=igjungta D=igjungta
funkcija
02 Temperaturos daviklis D=ifjungta 1=fjungta 1=fjungta 1=ljungta
ta3 Ventiliatoriaus nustatymas 0-200 Pa 51Pa 51Pa
uZdegimo metu
04 Sraigto aktyvavimo laikas. 0-100 (1=4 8 8
uZzdegimui sekundes)
05 Patikslinimo 0-100 sekundes 5 sek. 5 sek.
apskaitiavimo laikmatis
(Tik su Moduliaciniu
degiklio reZimu)
06 Sraigto darbo taimeris 0-100 sekundes 100 sek. 100 sek
07 Periodas (sraigto 0-50 sekundes 15 sek. 15 sek.
aktivacijos+deaktivacijos
laikas) darbo reZime
tos Ventiliatorius 1 galing. 0-200 Pa 51Pa 51 Pa
09 $neko aktyvav. 1 galing. 0-100(100=10 sek) 28 38
t1o Ventiliatorius 2 galing. 0-200 Pa 74Pa 70 Pa
1 $neko aktyvav. 2 galing. 0-100{100=10 sek) 30 40
t12 Ventiliatorius 3 galing. 0-200 Pa 120 Pa 100 Pa
t13 $neko aktyvav. 3 galing. 0-100(100=10 sek) 46 45
t14 Ventiliatorius 4 galing. 0-200 Pa 150 Pa 120 Pa
t16 Sneko aktyvav. 4 paling. 0-100(100=10 sek) 53 60
t16 Ventilietorius 5 galing. 0-200 Pa 170 Pa 155 Pa
t17 Sneko aktyvav. 5 galing. 0-100(100=10 sek) 56 65
[41:] Degiklio darbo reZimas (tik 0=0n/Off 0=0n/Off 0=0n/Off
su davikliu) 1=Moduliacijos.
t18 Ventiliacijos laikas 2 0-100(100=10 sek) 88 <]
20 Fotorezistoriaus jfampa 00-30 (50=5 Vdc) - -

Paspauskite programavimo mygtuka "P" (det. 5 - 1 pav.) 10 sekundZiy,
kad iSeitumete i& meniu.

GILES



2.5 Naudojimo instrukcija

Kai degiklis yra sumontuotas ir tinkamai sureguliuotas, jo veikimas yra
visiSkai automatinis, nereikalaujantis bet kokios vartotojo kontroles.
Nenormalais veikimo atveju ar kai néra kuro degiklis sustoja ir
iSsijungia. Siekiant iSvengti neteisingo degiklio veikimo, patartina laiku
papildyti kura, kol ji nesibaige.

Jsitikinkite, kad kambarj, kur yra jdiegtas degiklis nera lengvai
uzsidegandiy medziagy arba kitu dalyky, dujy ir lakiyjy medziagy, ir
dulkiu. Dulkes limpa prie ventiliatoriaus aSmeny ir sumazina oro srautg
arba trukdo liepsnai bty stabiliai, o tai turi jtakos efektyvumui.

Neleiskite neautorizuotimes specialistams ar vaikams
nustatineti degikli.

Maks. Galingumas priklauso nuo katilo galios (parametras u02)

Paameted value SUN PI SUNP12
Powmr- KW Pawrer - kWY
i i o
? pul 6
k| o 41
4 il 48
L3 k2 il
3. MONTAVIMAS

.1 Bendrieji nurodymai

Sis jrenginys turi bti naudojamas tik pagal paskirt].

Sis jtaisas gali bati naudojamas kartu su kietojo kuro Silumos
generatoriai, darniai su savo charakteristikomis, veikimo ir Sildymo
galia. Bet koks kitoks panaudojimas laikomas netinkamas ir
pavojingas yra todeél. Atidarymas arba jrenginio komponenty
modifikavimas negalimas (iSskyrus daliy aptarnavimag).

Jei degiklis komplektuokamas su papildomom detalem, naudokite tik
originalius produktus.

BUTI
visomis

DEGIKLIO MONTAVIMAS IR NUSTATYMAS TURI
ATLIEKAMAS KVALIFIKUOTO PERSONALO su
instrukcijomis, Atsizvelgiant j §j techninj vadova.

3.2 rengimas katile
rengimo vieta

Patalpoje, kurioje montucjamas katilas ir degiklis turi biiti ventiliacines
angos j iSore, kaip reikalaujama pagal galiojan€ius teisés aktus. Jei yra
keletas degikliu arba iStraukimo ventiliatoriai, kuri gali dirbti kartu tame
paciame kambaryje, ventiliacijos angos turi biiti tokio dydzio, kad
galetu patenkinti visy agregaty darba.

|rengimo vietoje nera lengvai uzsidegangiy medziagy arba kitu dalyky,
dujy ir lakiyjy medziagy, ir dulkiu. Dulkes limpa prie ventiliatoriaus
a$meny ir sumazina oro srautg arba trukdo liepsnai biity stabiliai, o tai
turi jtakos efektyvumui. Patalpa turi bati sausa ir netureti lietaus,
sniego ar Sal&io poveikio.

Pritvirtinkite degiklj prie dury. Atlikite elektros instaliaija, kaip parodyta
5 pusl. (el. schema). Jei degiklis jrengiamas katile SUN P7 - P12,
naudokite specialy Conversion Kit. Jdékite temperatiiros matavimo
zonda (yra komplekte) | ketaus katilo lizda | ir padaryti atitinkamus
elektros pajungimus.

Degiklis yra skirtas dirbti katiluose su neigiamu slégis degimo
kameroje. Granuliu talpa turi biti pastatytas taip, kad sujungimo
vamzdj jungiamas sraigta ir degikli nebutu susuktas ir / arba iSlenktas.

Instrukcija, kaip jdiegti granuliy degiklis SUN P7 - P12 katile SFL

Pasirenkamai yra prieinami originalus priedai naudoti granuliy degiklj
kartu su SFL katilais. Jrengimo jnstrukcijas skaitykite, esancias
prieduose.

|diegus priedus katile, sumontuokite degikl;.

Pritvirtinkite degiklis "L" su varztais "M" ir su varztu "N". Prijunkite
kabelj "E" prie gnybty 11 ir 12, ir kabeli "T" prie jutiklio "V". Uzdekite
dangti "P" j degiklio korpusa ir pritvirtinkit varztais "R", "S" dali prisukit
prie degiklio.

Pav. 6

|dekite sraigta "Y" j granuliy bunkeri "X" ir sujunkite sraigta su degikliy
taip, kad lankstus vamzdelis "W", nésusukti ir / arba iSlenktas. Butinai
iSlaikykite atstuma pateiktg pav. 7.

Sureguliuokite degiklio kaip apraSyta atitinkamoje instrukcijoje ir, visy
pirma, nustatyti parametra u02 degiklio valdiklyje, kaip nurodyta
lentelgje.

[T | 2 . 3 § T
Morinal hezing capadty = MAe 34 4+ 4 A5
Maminal hea: cuigad [ g X o] 42 L1
Parametar 2 2 & a L] &

e

\ |

&

GILES



3.3 Elektriniai sujungimai

Degiklis jrengtas multi jungtimis; jungimo schemg yra skyriuje 5.4.
Montuotojas turi sujungti:

» Elektros tiekimo linija

* Termostato kontaktas

» Sraigto variklis

* Temperatlros zondas

Prijungimo kabeliy ilgis turi leisti degiklui atidaryti duris. Jei degiklio
maitinimo kabelis yra pazeistas, jis turi biiti pakeistas tik kvalifikuotu
darbuotoju.

Degiklis turi baiti prijungtas prie vienfazes 230 V 50Hz elektros
linijos

Jzeminimo sistemos veiksmingumas ir tinkamumas turi buti patikrintas
kvalifikuoto personalo. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz
Zala, atsiradusig dél netinkamos jzeminimos sistemos. Taip pat
isitikinkite, kad elektros tiekimo sistema yra pakankamos galios, kaip
nurodyta duomenu lenteleje.

Atliekant elektros instaliacijos darbus labai svarbu paisyti polius
(FAZE: rudas laidas / NEUTRALES: mélyna vielos / JZEMINIMAS:
geltonas / zalias laidas).

3.4 Kuro tiekimo
Bendrieji nurodymai

Degiklis turi biti tiekima ta kuro riG&is, kuriam jis skirtas, kaip nurodyta
techniniy duomeny lentelje 5.3.

, Vartotojui patariama naudoti geros kokybés granulés, nes Zemos
kokybés granulés sumazins degiklio NVK, atsiras didelis peleny kiekis,
ko pasekoje reikia daznai valyti, pagreitina degiklio daliy susidevejima,
padideja uzsikimSimo rizika dél nusédimo nesudegusiy medziagy
degiklio viduje.

Nustatyti granuliu kokybe, patartina taip:

» Granuliu skersmuo vienuoda, pavirsius lygus ir blizgus.

* Patikrinkite, kad ant etiketés yra kokybeés sertifikavimo duomenys

» Patikrinkite, kad paketai yra nepazeisti ir kad granulés sausos.

Granuliu uzkrovimas

Granuliy uzkrovimas gali biiti aktyvuotas per 40 minuciy po jjungimo.
Per &j laika, sistema leidzia tris bandymus po 5 minutés, kuriy metu
aktyvuojamas tik sraigtas.

Degiklis negales uzsidegti granuliy pakrovimo metu.

Seka:

1. ljunkite maitinima j degiklj.

2. Palaukite, iSankstines ventiliacijos etapa iki pabaigos.

3. Nuimkite degiklio uzdegimo prasyma: atidaryti termostato kontakta
(A metodas, pagal nutyléjimg nustatymas) arba nustatyti OFF rezima
(variantas, B ir C).

4, Paspauskite ir laikykite nuspaude mygtuka "x->" (det 3 - 1 pav.) 3
sekundes.

- Bus rodomas pranesimas "PELt", kai bus pradéta granuliy uzkrovimo
proceddra.

- Po dviejy sekundziy, sraigtas bus kraunamas, ne ilgiau kaip 5
minutes.

- Granuliy uzkrovimas gali biti nutraukta bet kuriuo metu,
paspausdzius ir laikant nuspaude mygtuka "x->" (det. 3 - 1 pav.) 3
sekundes.

5. Jei pasiekiamas maksimalus granuliy uzkrovimo laikas (5 minutés),
sraigto maitinimas i§jungiamas.

6. Paspauskite ir laikykite nuspaude mygtuka "x->" (det. 3 - 1 pav.) 3
sekundes.

- Pranesimas "PELLt" isnyks, ir ekranas sugrjz j normaly darbo rezima.
7. Jei pirmasis bandymas buvo nepakankamas, pakartokite ankstesnj
seka nuo 4 punkto, prasidés antrasis bandymas

8. Jei antrasis bandymas buvo nepakankamas, pakartokite ankstesnj
seka nuo 4 punkto, prasides i tre€iasis ir paskutinis bandymas

9. Siekiant padaryti dar 3 bandymus, i8junkite Jrenginj ir vel jiunkite
10. Po granuliy uzkrovimo, atstatykite degiklio uzdegimo
uzklausos kontaktg (Variantas A, numatytasis nustatymas) arba
nustatykite automatinis arba rankinis ON rezima (B metodas ir C)

4, Techninis aptarnavimas ir prieziiira

Visi nustatymo, paleidimo ir techninés prieziiiros darbai turi bati
atliekami tik kvalifikuoto personalo laikantis galiojan&iy taisykliy. Masy
pardavimo organizacijos ir vietines pogarantinio aptarnavimo,
techninés priezitros personalas yra jisy paslaugoms dél papildomos
informacijos.

FERROLI neprisiima jokios atsakomybés uz Zalg ir / arba Zalg
padaryta nekvalifikuoty ir nejgaliotu asmenu nustatant, paleidziant ir
atliekamus techninés priezitiros darbus.

41 ikli rho variantai

Trys metodai yra numatyti degiklio veikime:

A- Degiklio valdymas (numatytasis nustatymas)

Degiklio uzdegimo prasymas yra aktyvuojamas tik kontakto uzdarymo
7-8 terminaly (Zr. 13 pav.).

I]%z Laikrodis ir savaités programa yra blokuojamos: tikslus laikas
negali biiti nustatytas.

B - Degiklio valdymas (su vidaus laikrodziu arba kontaktu)
Degiklio uzdegimo prasymas gali blti aktyvuojamas Laikrodziu (kai
automatinis Sildymo rezimas ON, arba su rankiniu ON Sildymo rezimu)
arba kai kontaktai 7-8 uzdaryti (zr. Pav. 13).

ﬁ: Bitina nustatyti laikrodj ir reikalui esant pakeisti savaites
programos nustatymus.

C - Degiklio valdymas (su vidaus Laikrodziu ir kontaktu)

Degiklio uzdegimo prasymas gali bliti aktyvuojamas Laikrodziu (kai
automatinis Sildymo rezimas ON, arba su rankiniu ON Sildymo rezimu)
ir jeigu kontaktai 7-8 uzdaryti (zr. Pav. 13).

ng: Biitina nustatyti laikrodj ir reikalui esant pakeisti savaites
programos nustatymus.

A, B ar C pasirinkimas pradedamas nuo Laikrodis vartotojo meniu.
Paspauskite ir laikykite paspausta veikimo rezimo pasirinkimo
mygtuka "M" (det. 2 - 1 pav.) 5 sekundes.

Paspauskite programavimo mygtuka "P" (det. 5 - 1 pav.) du kartus.
Parametras Nr. 3, rodomas prane3imy SET 03.

Nustatykite 00 variantui A, 01 B variantui, arba 03 C variantui
naudojant + ir - mygtukus (iSsamesné informacija pateikiama 4 ir 6 - 1
pav.)

Po pasirinkto varinto, reikia palaukti 3 sekundes: kad domenys butu
iSsaugoti.

Paspauskite veikimo varianto pasirinkimo "M" mygtukg (det. 2 - 1 pav.)
5 sekundes, kad iSeituméte i§ meniu.

4.2 Patikrinimai

Patikrinimai turi biti atliekami pirmo uzdegimo metu, ir po visy
techninés prieZitiros operaciju, kai degiklis buvo iSjungtas i$ sistemy ar
kei¢iamos degiklio dalis:

Prie$ uzdegiant degikli

» Patikrinkite, ar degiklis teisingai sumontuotas katile degiklis su
pateiktais auk8éiau nurodymais.

+ Isitikinkite, kad katilas ir sistema pripildyta vandens ar Diatermijos
aliejaus, vandens voztuvai yra atidaryti ir kad kaminas yra Svarus,
neuzsikyses ir tinkamo dydzio.

* Patikrinkite, ar katilo durys gerai uzdarytos, kad liepsna generuojama
tik degimo kameros viduje.

* Patikrinkite, ar teisingai sujungtas sraigto ir degiklio prijungimo
lankstus vamzdys.

* UZpildykite bunkeri granulemis.

» Patikrinkite, teisinga temperatiiros daviklio sumontavima ir
prijungima.

n%b Jsitikinkite, kad grotelés (det. 1 pav. 8) yra Svarus.
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Degiklio uzdegimas

» ljunkite degiklio maitinimag

* UzZpildyti sraigtoa granulemis Ziur. 3.4.

* uzdarykite termostato linija (katilas / kambarys).

degiklio nustatymas

1. Prijunkite degimo dumu analizatoriy prie katilo kamino ir palikti
degiklj darbti esant maksimaliam galingumui. 30 minug&iy, tuo tarpu
patikrinti dimtraukio efektyvuma.

2. |SITIKINKITE kad degimo kameroje neigiamas slégio

3. Patikrinkite degima esant maksimaliam degiklio galingumui
(reguliuocjama pagal katilo nominali galia).

4. Degimo parametrai:

» 02 tarp 5% ir 9%.

» CO tarp 150 ir 1000 ppm

Degikliui nustatyti, pakeiskite ventiliatoriaus nustatyma keiciant
atitinkama parametrg (zr. Skyriy 2.4 ir lentele 2).

CO kiekis priklauso nuo granuliu kokybes, purvo kiekio susikaipusio
degiklio galvutéje ir katilo traukos.

Kad valdyti degiklj moduliaciniam rezime, yra bitina pakeisti
parametra "T18", o tada atlikti toliau apradytus 5 ir 6 punktus.

5. Patikrinkite kitus degiklio veiksmus, sumazinti parametro u02 iki 1
verte (Zr. 1 lentelé. 2,4).

6. Nustatyti parametra u02 iki reikiamos vertés.

4.3 prieZi

Patikrinimai ir kontrolé,
II%" Periodiskai patikrinkite degiklio dalys, kurios bus linke terliotis,
priklausomai nuo granuliy kokybés ar dél nustatymu.
ng:: PeriodiSkai patikrinkite granuliy bunkerio ir pa3alinti dulkes i$
apacios. Tai gali turéti jtakos tinkamam kuro tiekimui j degiklj .
Degikliui reikalingas periodinj kvalifikuotas aptarnavimas bent kartg
per metus.
Pagrindiniai aptarnavimo veiksmai:
» patikrinti ir iSvalyti degiklio ir katilo vidines dalis, kaip nurodyta
tolesniuose skyriuose;

» atlikti degimo analizé (ne maziau kaip po 10 minuciy veikimo) ir
patikrinkite teisingus nustatymus;

Korpuso atidarymas ir degiklio demontavimas

PrieS atlikdami bet kokius valymo ar techninés prieziliros
operacijos, atjunkite prietaisg nuo elektros tinklo.

Norédami atidaryti

Atsukite varztus (A) nuimkite korpusg (B). Vidiniai komponentai,
variklis, ir kiti komponentai, gali biti tiesiogiai prieinami

Noredami demontuoti

Atsukite varztus (A) nuimkite korpusg (B), atsukite verzle (C) ir
nuimkite korpusa, atsukite tvirtinimo varztus (D) ir nuimkite galva (E).

Pav.9

Daliy ir komponenty patikrinimas

Ventiliatorius
Jsitikinkite, kad dulkés nesikaupia ventiliatoriaus viduje ir ant menéiy:
tai sumazina oro srautg, todel sukelia bloga degima.

Degimo galva

Jsitikinkite, kad visi degimo galvos dalis yra nepazeistos, ne iSkreiptas
aukstos temperatiiros, be terSalu patekusiy i$ oro, ir teisingai
sumontuota.

Fotorezistorius
Pasalinti bet kokias dulkes ant stiklo. Paspaudzius pasalinti, trauktiant
ji i$ lizdo.

4.4 Trik€iy Salinimas

Degiklije yra jrengta pazangj savidiagnostikos sistema. Tuo atveju jei
degiklis dirba negerai, mirksi ekranas (det. 7 - 1 pav.), Nurodantis
gedimo koda.

Yra gedimai kurie sukelia visi$ka sustojima (pazymetas raide "A"): tam
kad numesti gedima, paspauskite mygtuka "P" (ISsamiau 5 - 1 pav.) 1
sekunde, jei degiklis nepasileidzia, bitina pirmiausia pasalinti gedima.

Kiti gedimai laikinai sustabdo degiki (paZymétas raide "F"), sie gedimai

yra automatiSkai nusimeta kai degiklio darbiniai nustatymu vertés

grizta atgal.

Lenteléje. 3 - Gedimy saradas

Kodas | Gedimas Priezastis Sprendimas
AD1 Blokavimas nes Nera granuliu Uzpilkite granulés
nepavyko
uzdegimas Sraigto kabelio sujungimas Patikrinkite ir sutvarkykite
sijungimag
UzsikiSo degimo galva I$valykite galva
Uzdegimo teno gedimas Pakeiskit tena ir pasalinkite
granulés
UzsikiSo padavimo Zarna Pravalykite zarna ir iSvalykite
galva
F02 Parazitines liepsnos | Degimas baigtas bet degiklis | Palaukti ventiliacijos pabaigos
numetimas mato liepsna
AQ2 Blokavimas nuo Fotorezistoriaus trumpas Pakeisti fotorezistoriu
parazitines liepsnos | sujungimas
PaSalines liepsnos patekimas | Pasalinti Sviesos Saltini
| fotorezistoriu
A04 Sraigto apsauginio Neteisingi uzdegimo Patikrinkit parametrus 03=51 ir
termostato parametrai 04=12
blokavimas
Slegis katile I8valykite katilg ir patikrinkit ar
teisingai parinkta minimali
kamino traukg (10Pa}
Apsauginio termostato Pakeiskite termostatg
gedimas
FO5 Netsisingas Slegio daviklic vamzdelis Pakeiskite vamzdelj
vamzdelio sulénktas
reguliavimas
Ventiliatoriaus variklio Pakeiskite varikli
gedimas
Purvinas ventiliatorius ISvalykite ventiliatoriu
FO6 Slégio daviklio Jungiamojo kabelio Patikrinkite daviklio kabeli arba
gedimas nutrukimas pakeiskite daviklj
(atjungimas}
F10 Katilo temperatiiros | Daviklis sugedes Patikrinkit daviklio kabeli arba
daviklio gedimas (jei pakeiskite davikli
pajungtas) Kabelio trumpas sujungimas
Nutruko sujungime kabelis
A03 Neteisingas elektros | Nepajungtas tiktas tarp 13 ir | Patikrinkit elektros instaliacijos
instaliacijos 14 kontaktu sujungimus
sujungimas
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5.TECHNINIAI DUOMENYS IR RODIKLIAI

5.1 Matmenys
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pav. 10 — Matmenys SUN P7
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pav. 11 — Matmenys SUN P12
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5.2 Bendras vaizdas ir pagrindinés sudedamc

O (L LS e
3
B . .
-
2 3
pav. 12
1 Slegio relé
2 Kontrolierius
3 Degiklio korpusas
4 Gnybtai
5 Vartotojo sgsaja
6 Kaitinimo elementas
7 Fotorezistorius
8 Termostatas 85 °
9 Degiklio pakrovimo vamzdis
10 Variklis
1" Ventiliatorius
12 Degimo galva
13 Grotelés
Technini menu len
Duomenys Vnt
Maks. Sildymo galia kw
Min. Sildymo galia kW
Maks. kuro suvartojimas Kgival
Min. kuro suvartojimas Kgival
Elektros saugos jvertinimas IP
Maitinimo jtampa / daznis ViHz
Elektrinis galingumas w
Uzdegimo teno galingumas w
Mase tuscio kg
Bunkerio turis (rekomenduojama) litrai
Bunkerio talpa (rekomenduojama) kg
Granuliy dydis (maks. skersmuo / ilgis) mm
Degimo kameros neigiamas slégis mbar
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54 Principiné schema

INTERFACCIA
UTENTE BIT01.02

adﬁ\

2/
’

LS

X3

e y;

297
ouT

S o W
a6od

+15V |

Fotorezistorius
Ventiliatorius

GND —

i

L e

a3

|

olo|aidZIr

o1

-
=]

-
-

-
Lo

- | s
o |

‘ | [ Mo

R EEEEEEEEEEEEE

A GG AN
o

Katilo temperatdros jutiklis
Granuliy apsauginis termostatas
Elektrinis uzdegimo tenas

Oro slégio relé

Elektros energijos tiekimo

Sraigto variklis

Termostato kontaktas
I8jungimo signalas

Degiklio reset

pav.13 - Principiné schema

Daugiau informacijos:

GILES

UAB “Gilés inZinerija”

Kontaktiniai telefonai
Elektroninis pastas
Internete

Adresas

+37061272243 ; +37061119158
info@gilesinzinerija.lt
www.gilesinzinerija.lt
Zirmdny g. 68 , Vilnius
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