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Saugos taisyklés

Jjungti degikli galima tik tada, kai jis bus jrengtas sujungtame su kaminu katile.

Dirbdami su granulémis visada dévékite respiratoriy.

Katiliné, kurioje yra sumontuota granuliy deginimo jranga, turi atitikti vietiniy priesgaisrinés saugos ir
katiliniy darbg kontroliuojanéiy institucijy taisykles ir reikalavimus.

Katilinés jrangos montavimo ir elektros instaliavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas.

Atliekant bet kokius darbus, kai atsiranda bitinybé nuo degiklio nuimti apsauginj gaubtq, degiklj
butina atjungti nuo elektros tinklo!

Salia degiklio negali bati laikomos degios medziagos.

Draudimai

® Degiklio konstrukcijos negalima keisti, neturint rastisko gamintojo sutikimo.
® Atsarginés dalys degikliui gali biiti naudojamos tik tokios, kurias naudoja gamintojas.

® Suvirinimo darbus galima vykdyti tik tada, kai degikliui bus pilnai atjungtas elektros
tiekimas. Degiklio valdiklis turi biiti iSimtas i§ degiklio.

® Neatidarinékite jokiy katilo dureliy degiklio darbo metu.

Degiklis atitinka $iy direktyvy ir standarty reikalavimus:

Direktyva 2004/108/EC
Direktyva 2006/95/EC
Direktyva 2001/95/EC
Direktyva 2006/42/EC

EN 15270 2008
EN 230 2005
EN 60370-2-5 2002

GILES



Standartiné komplektacija

Degiklis tiekiamas sSios komplektacijos:

1 Grotelés
2. Degiklis
3. Tvirtinimo apkabos lanksciai Zarnai (2 vnt.)
4. Degimo kameros tvirtinimo detalé
5. Sandarimimo Ziedas
6. 7-iy poliy jungtis
7. Lanksti Zarna
8. Aptarnavimo instrukcija
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Aprasymas

Medienos granuliy degiklis PV 20a yra skirtas tik medienos granuliy deginimui.. Draudziama naudoti

bet kokias kitas granules.

Unikali PV 20a konstrukcija leidZia jrengti jj prie daugelio kieto, skysto kuro katily.

Degiklis PV 20a prie katilo tvirtinamas naudojant standartine 90mm skersmens tvirtinimo detale (tinka

taip pat ir skysto kuro degikliams).

GILES



Unikalus elektrinis kuro uZdegtuvas ir automatinis degiklio galios parinkimas suteikia galimybe daugelj
mety lengvai valdyti degiklio darbg.

Medienos granuliy naudojimas namy sildymui apsaugo gamtg nuo tarsos. Degimo proceso
u metu nenaudojama “budinti liepsna”.

Apsaugai nuo “atbulinio degimo” degiklis turi apsauginj termostatq, issilydanciqg Zarng, temperatiros
daviklj ir rezervinj akumuliatoriy.

Pagrindinés degiklio dalys yra pavaizduotos piesinyje 1:

1. Degimo kamera 9. Vidinio sraigto variklis
2. Vidinis sraigtas 10. Ventiliatorius

3. Apsauginis termostatas 11. Kuro lygio daviklis

4. Srovés transformatorius 12. Jungimo verzlé

5. Valdymo mygtukai 13. Fotoelementas

6. Ekranas 14. UZdegtuvas

7. Rezervinis akumuliatorius 15. Grotelés

8. Pajungimy rozétés

Piesinys 1 Pagrindinés degiklio dalys
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Piesinys 2 Ismatavimai

Lentelé 1 Techninés charakteristikos

L1 degiklio korpuso ilgis mm 230
@ D degimo kameros skersmuo mm 146
@ D2 vidinio sraigto jungimo atvamzdzio mm 60

skersmuo

H1 degiklio korpuso aukstis mm 200

W1 degiklio korpuso plotis mm 204

220-240

Tinklo jtampa Kintamos srovés jtampa

Vidutinis galios naudojimas w 25-40

Triuksmo lygmuo dB 52

Darbo temperatira (i 0-60

Minimali galia kw 10

. pagal EN 15270 reikalavimus
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Kuras

PV 20a naudojamos aukstos kokybes medienos granules.

Medienos granulés gaminamos dZiovinant, smulkinant ir presuojant pjivenas arba droZles
(nenaudojant jokiy priedy).

Presuojant aukstu slégiu is medienos skiriasi ligninas ir padeda suformuoti granules. Medienos
granulés — tai biokuras, netersiantis aplinkos CO2 dujomis.

Granules batina sandeliuoti sausoje, védinamoje patalpoje. Dirbdami su granulémis, visada dévékite
respiratoriy.

Vartojamy medienos granuliy techninés charakteristikos turi atitikti Europoje galiojanciy standarty
(DIN plus; ONORM M 7135; SS 18 71 20 Group 1, EN 14961 - 2) reikalavimus.

Kuro talpos papildymas granulémis turi bati atliekamas ankséiau, nei jos pasibaigs talpoje. Tuo atvéju,
kai granulés talpoje pasibaigé, bitina perjiungti NUSTATYMO degiklio reZimq sekanéiai: IJ - 1SJ - 1J.
Tokiu bidu, iSorinis sraigtas galés dirbti iki 20 min. ir turés pakankamai laiko uZsipildyti granulémis.

Lentelé 2 Granuliy techninés charakteristikos:

ilumingumas 4700-5100 kWh/t

lgis 15-40 mm
Pelenai iki 0,7 %

t tiris 1.5-1.6 m

000 | krosninio kuro Silumingumas apitykriai lygus apie 2 t, arba 3 m’

Montavimas

Degiklio montavimui reikalingi sie jrankiai:

e VerZliaraktis 13 mm (degiklio degimo kameros tvirtinimo detalés 4 prijungimui prie katilo)
o VerZliaraktis 10 mm (degiklio korpuso prijungimui prie degimo kameros)

s KryZminis atsuktuvas (degiklio dangéio tvirtinimui)

e 4 mm Sesiabriaunis raktas {degimo kameros kaklelio fiksavimui prie tvirtinimo detalés 4)

Degiklj galima tvirtinti prie katifo, kai katilas atitinka Siuos reikalavimus:

s Katilo durelése turi bati 90 mm skersmens kiaurymé (tinkanti ir skysto kuro degikliui).

* Katilo dureliy storis turi nevirsyti 100 mm.

s Katilo konstrukcija turi suteikti galimybe atidaryti dureles su degikliy ir pasalinti pelenus is katilo.
Jeigu dureliy angos plotis yra nepakankamas jy atidarymui kartu su degikliu, prie katilo bitina jrengti
papildomus vyrius.

» Jeigu katilo pakuroje bity nepakankama trauka {maZesné nei 5Pa), bitina uzZ katilo jrengti degimo
produkty dimsiurbe.

e Katilinés patalpos turi atitikti taisykliy ir valstybés prieZitros institucijy reikalavimams, keliamiems
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tokio tipo patalpoms.

e Katilas turi bati jrengtas tokiu badu, kad likty pakankamai vietos degiklio, katilo, dimvamzdzio,
kamino valymui ir peleny Salinimui.

e FEsant degimo produkty temperatirai kamino virsutinéje dalyje Zemesnei nei 80°C, atsiranda
galimybé susidaryti kondensatui ant kamino vidinio pavirsiaus. Siuo atvéju turi baiti jrengiamas jdéklas
per visq kamino ilgj.

Pastaba: Degiklio derinimgq rekomenduojama atlikti, panaudojant degimo produkty analizatoriy.
Degiklis turi bati papildomai derinamas pasikeitus naudojamy granuliy skersmeniui arba kokybei.

Reikalavimai katilui

Granuliy degikliai turi bati reguliariai valomi nuo peleny, todél katilo konstrukcija turi suteikti galimybe
atidaryti dureles kartu su sumontuotu ant jy degikliu. Minimalis galimi katilo iSmatavimai priklauso
nuo dureliy vyriy padéties ir atvirkiéiai. Piesinyje 3 paaiskinama $i priklausomybé. Siuo atvéju C yra
kritinis taskas.

Panaudojant dvigubus vyrius galima pasiekti minimalig katilo dureliy angos plocio reikime. Kadangi
dvigubi vyriai suteikia papildomgq laisvumo laipsnj, dureles tokiu atvéju yra batina uzdaryti (fiksuoti) is
abiefy pusiy. Gali bati panaudotos taip pat slenkandios durelés ant kreipianciyjy bégiy.

Piesinys 3 Dureliy vyriy padétis ir atidarymo matmens priklausomybeé

Piesinys 4 Dvigubi vyriai

Pakuros ilgis L (piesinys 5) turi bati dvigubai ilgesnis uz degiklio degimo kameros ilgj. Degikliui PV 20a
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sis minimaliai leistinas matmuo negali bati maZesnis nei 350 mm ( matmuo L1 sudarys apie 190 mm).
Aukstis turi bati pakankamas, kad Zemiau degiklio degimo kameros pelenams likty apie 100 mm -
matmuo H1.

Minimalis ismatavimai L ir H degikliui PV 20a: L 2 350 mm, H 2 350 mm.

Piesinys 5 Reikalavimai katilo pakurai

Degiklis prie katilo tvirtinamas naudojant standartine 90mm skersmens tvirtinimo detale 4 (tinka taip
pat ir skysto kuro degikliy tvirtinimui).

Specialiai pagamintai tvirtinimo detalei kiaurymes skersmuo varZty tvirtinimui ir jy ilgis bana jvairas.
D1 u D2 dydzZiai, nurodyti Lenteléje 3, tinka tik degiklio komplekte esancios tvirtinimo detalés
montavimui.

Lentelé 3 MontaZinés kiaurymes katilo durelése

D1 tvirtinimo detalés varity Ziedo skersmuo 130.. 150

Piesinys 6 MontaZinés kiaurymiy issidéstymas katilo durelése

o GlLEs |




Degiklis

Pries tvirtinant prie katilo, nuo degiklio reikia nuimti apsauginj raudonos spalvos gaubtq ir atsukti M6
mm verZle, kuri yra Zemiau fotoelemento. Nuo degiklio atjungti degimo kamerq ir pritvirtinti jq prie
katilo durelése esancios 890 mm tvirtinimo detalés ( joje esanciy varZty pagalba).

Degiklio montavimas atliekamas sia tvarka:
1. Atlaisvinus degiklio gaubto tvirtinimo varZtus (4 vnt.), nuimkite gaubtq. Varztus nebatina iSsukti

pilnai.

Atlaisvinti varzta

2. Atsukus pilnai verile M6, kurios pagalba yra sujungtos degiklio dalys, atskirkyte nuo degiklio

degimo kamerq, palengva jq traukiant ir kartu pasukant.

1 Atsukti verzle
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3. Pritvirtinkite varzty pagalba degiklio tvirtinimo detale {2) prie katilo dureliy {1). sitikinkite, kad
tvirtinimo detalés kiaurymeés krastai sutampa su kiauryme katilo durelése.

4, Pritvirtinkite degimo kamerg (8). UZmaukite sandarinimo Ziedq (4) ant degimo kameros kaklelio, po
to prakiskite degimo kameros kaklelj per katilo dureliy kiauryme iki galiné degimo kameros sienelé
atsirems j katilo dureles. Pritvirtinkite degimo kamerq prie tvirtinimo detalés joje esandiy dviejy varzty
{10) pagalba.

Démesio ! Degimo kamera turi bti pritvirtinta taip, kad j jg jdetos groteles biity horizontalios. Degiklio
sujungimo su katilo durelémis vieta turi biti sandari, kad iSvengti bet kokios golimybés degimo
produktams prasiskverbti | patalpg.

5. Sujunkite degiklio korpusg su degimo kamera atvirkstine (punktas 2) tvarka.

Démesio ! sitikinkite, kad degiklio korpuso vamzdis su vidiniu sraigtu ir uZzdegtuvas jsistaté j degimo
kameras galinéje sieneléje jiems skirtas kiaurymes.

6. Sutvirtinkite degiklio korpusg su degimo kamerg verziés M6 (9) pagalba. StanZiaf uZverikite verile,
bet beverZdami nesugadinkite veriles arba sriegio. Degiklio korpusas su degimeo kamera sujungti
teisingai, jeigu neliko tarpo tarp degimo kameros kaklelio ir degikfio korpuso.

7. Isitikinkite, kad degikiio dalys sujungtos teisingai.sitikinkite, kad uzdegtuvo galas randasi viename
lygyje su degimo kameros galine sienele. VYamzdZio su vidiniu sraigtu gatas turi jeiti j degimo kameros
galinéje sieneléje esancia kiauryme.

Uzdekite ant degiklio apsauginj gaubtq ir jj pritvirtinkite 4-iy varzty pagalba.

Uzdegtuvas

Démesio | jsitikinkite, kad uZdegtuvas tiksliai jsistaté | degimo kameros galinéfe sieneléje jam skirtg
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kiauryme ir jo galas randasi viename lygyje su degimo kameros galinés sienelés vidiniu pavirsiu.

Talpa medienos granuléms

Degiklis, sraigtas ir talpa granuléms sudaro bendrg sistemq. Talpos dydis ir pastatymo vieta priklauso
nuo konkredios katilinés patalpos konfiguracijos ir dydZio. Renkantis talpg reikia jvertinti, kad:

s Kai talpa jrengiama su katilu toje pacioje patalpoje, talpos dydis neturi virsSyti 500 litry (apie 350
kg).

e Talpa turi biti pagaminta is nedegios medzZiagos.

* Talpoje jrengto sraigto pasvyrimo kampas neturi virSyti 45 °grindy pavirsiaus atzvilgiu.

* Talpg pageidautina uZzdendti nedegiu dangdiu.

ISorinis sraigtas

[Sorinis sraigtas tiekia granules is kuro talpos j degiklj. Degiklis valdo sraigto darbg. Sraigtas jungiamas
su degikliu lanks¢ios Zarnos pagalba. Lanksti Zarna yra pagaminta is besilydancios medziagos, kas
uztikrina papildomg apsaugg nuo atbulinés liepsnos plitimo. Sraigto galas (su el.pavara) gali bati
tvirtinamas prie kuro talpos arba kito tasko katilinéje (naudojant pridétg grandine) .

Piesinyje 7 yra pavaizduota, kaip taisiklingai turi bati jrengtas iSorinis sraigtas. Kadangi lanksti
jungianéioji Zarna atlieka saugos funkcijg, jg batina sumontuoti sekandiai. Vertikalus atstumas tarp
granuliy iséjimo is iSorinio sraigto atvamzdzio ir jy byréjimo j degiklio virsije esantj atvamzdj turi bati
40 .. 70 cm ribose, o horizontalus nesutapimas - 10 .. 20 cm (sraigto pasvirimo kampas sudaro 30 ..
45'). Sorinj sraigtq negalima montuoti statesniu nei 45 kampu. Kad granulés galétu laisvai byréti j
degiklj, lankséios Zarnos pasvirimo kampas turi sudaryti 50" arba daugiau.

Oon -
)..700

N

~204 o

Piesinys 7 ISorinio sraigto jrengimas (i§matavimai - mm)
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Elektros jungtys

Degiklis komplektuojamas standartinés 7-iy poliy jungties pagalba, kuri naudojama ir skysto kuro
degikliy pajungimui. Skirtingiems katilams naudojamos skirtingos jungimo schemos. Paprastai degiklis
jungiamas prie katilo 5-gysiio elektros kabelio pagalba. Gali bati panaudotas taip pat ir 4-gyslis
kabelis.

Démesio ! Visus elektros instaliavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas.

Lo ddddd Ladaddd
EaTssTTz"“’T 1T WTPETLIT E4T33TT2”T 1 T NTPETLIT

Tt\ Tt\

M = L1 Moo= LI
Piesinys 8 Degiklis su 5-gysliu Piesinys 9 Degiklis su 4-gysliu
elektros kabeliu elektros kabeliu
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Chs — [Zeminimo konturas
M1 - Ventiliatorius

M2 - Damsiurbé *

M3 — [Sorinis sraigtas

M4 — Vidinis sraigtas

Ot — Apsauginis termostatas
R1 - Fotoelementas

SBB — Valdikiio ploksté

Se - Uzdegtuvas

TR - Transformatorius

Tt — Katilo termostatas

* Damsiurbé jrengiama tik tuo atvéju, kai trauka kamine yra nepokankama. | degiklio komplekta dimsiurbé neieina.
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Valdymas

Degiklio darbas valdomas valdiklio pagalbg, kuris randasi ant degiklio priekinés panélés. LCD ekrane
(1) galima stebéti degiklio DARBO, NUSTATYMU reZimus ir kitq informacijq. OranZinés spalvos
indikatorius (2) informuoja apie degimo kameroje esandig liepsng. Jeigu jis mirksi, tai informuoja apie
degiklio darbo sutrikimg, apie kurj galima perskaityti ekrane. Zalios spalvos indikatorius (3) informuoja
apie granuliy bavimg degiklyje.

Esantys ekrane parodymai gali bati keic¢iami virsutinio ir apatinio mygtuky pagalba (4). Norint pakeisti
rezimy nustatymaq, spauskite desynj mygtukg OK. Norint griZti | pradinj reZimg, spauskite kairj
mygtukg “ESC”.

Piesinys 10 Priekinée degiklio panéleée

Paleidimas
Pries paleidzZiant degiklj, jsitikinkite, kad':

* Degiklis yra sujungtas su katilu.

* Degiklio valdymo termostatas yra taisiklingai jregtas katile ir yra techniskai tvarkingas

* Degiklio valdymo termostato rankenélé yra nustatyta j padétj “0”.

* [Sorinis sraigtas yra taisiklingai sumontuotas ir prijungtas prie degiklio.

e Katilo damy atvamzdis yra sujungtas su kaminu, esancios dimy uZsklandos yra pilnai atidarytos ir
yra pakankamas traukos dydis kamine. Degiklio darbo metu trauka katile turi biati 5 - 6 Pa dydzio

Norint paleisti degiklj, jjunkite katilo pagrindinj elektros srovés jungiklj. Jeigu degiklio ekrane pasirode
urasas SUSTABDYTAS, pereikite | NUSTATYMU meniy ir pakeiskite parametrq “DEGIKLIS® i§ “ISI* j “lI*,
Spusteléjus kairj mygtukq “ESC” ir ekrane pasirodZius uZrasui PARUOSTAS, degiklio valdymo
termostato pagalba nustatykite norimgq temperataros dydj. Degiklis pradés UZKROVIMO veiksmaq.
Jeigu tai pirmas degiklio paleidimas, iSorinis sraigtas turi uZsipildyti granulémis. Sis veiksmas gali vykti
iki 20 minuciy.

Norint sustabdyti degiklj, degiklio valdymo termostato rankenélé pasukama iki Zemiausios
temperatiros reikimés “0”. Baigus degti likusioms degiklyje granulems, degiklis sustos.

Démesio ! Nestabdykite veikiantj degiklj, i$jungiant katilo pagrindinj elektros srovés jungiklj. Siam
tikslui naudokite degiklio valdymo termostatq. Saugiam degiklio stabdymui batina pilnai sudeginti
esancias jame granules. Nepalikite degiklio be prieZiaros, jei jis buvo sustabdytas avariniu badu.
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Darbo rezimai

DARBO reZimuose registruojami paskutiniai degiklio atlikti veiksmai ir jy trikmeé. Visi veiksmai yra
aprasyti lenteléje 4. Veiksmo tritkmé ekrane vaizduojama min:sek («miny - per vidurj) arba val:min
(«val» - per vidurj). Pvz., « UZDEGIMAS 01m25» reiskia, kad granuliy uZdegimo veiksmas degiklyje vyko

1 min. 25 sek.

Paskutinéje esancioje DARBO rezimy eilutéje nurodomas vykstantis veiksmas. Spustelint apatinj
mygtukqg, pasieksite paskutine eilute. Esancio veiksmo trikmeé atsinaujina kas sekunde arba minute ir
yra skiriama mirksinciu dvitaskiu.

Lentelé 4 Degiklio DARBO reZimy veiksmy aprasymas

Statusas Turinys

SUSTABDYTA  Degiklis isjungtas(IS))

PARUOSTAS Degiklis jjungtas, taciau negauna signalo darbui is termostato

TESTAVIMAS  Ventiliatoriaus, akumuliatoriaus, sraigto patikra

UZKROVIMAS  Gavus signalg darbui is termostato, reikiamo uzdegimui granuliy kiekio
uzkrovimas j degiklio pakurg

UZKROVIMAS2 Antras bandymas, jeigu pirmas buvo nesekmingas

UZDEGIMAS Esant reikiamui granuliy kiekiui degiklyje, dirba elektrinis uzdegtuvas ir ventiliatorius
iki fotoelementas uZfiksuos liepsng

PUTIMAS Dirba tik ventiliatorius, elektrinis uZzdegtuvas isjungtas
Granulés dega stabiliai

DEGIMAS Jprastas degiklio darbas. Isorinio sraigto darbg valdo kuro lygio daviklis,
vidinis sraigtas ir ventiliatorius dirba. Fotoelementas fiksuoja liepsng

BUDEIEPSN Katile pasiekta nustatyta temperatiira, degiklio valdymo termostato kontaktas

atjungtas, degimo kameroje palaikoma liepsna

DEGIMAS BAIG Pasiekta norima vandens temperatira katile, termostatas stabdo degiklj. ISorinis

sraigtas stabdomas, vidinis sraigtas ir ventiliatorius dirba, iki nebaigia degti granulés

PRAPUTIMAS  Po to kai fotoelementas nefiksuoja liepsnos, ventiliatorius sukasi maZu greiciu,
sudega likusios granufés

NERA KURO Lygio daviklis neaptinka granuliy

NERA LIEPSN.  Degimo metu dingo liepsna ir neatsirado vél per 120 sek.

ATBUL.DEG. Degiklio vidinio sraigto iSorinéje puséje pasiekta nustatyta temperatira

UZDEG KLD Po uZdegimo liepsna nefiksuojama

KURO L KLD Dozuojamos granulés nesiekia reikiamo lygio 8 jis nekinta degimo metu.

VID SR KLD UZsikim3ses vidinis sraigtas arba nefiksuojamos jo apsukos

VENTKLD Ventiliatoriaus sukimosi problema

AKKUM ISKR Akumuliatorius yra atjungtas arba issikroves

NERA ELEKT Nera elektros tinkle, degiklis diéithuo akumuliatoriaus

Nustatymy reZimai

Norint pereiti j nustatymy meniu, spustelkite mygtukq OK. Norint grjzti j darbo reZimus, spustelkite
kairi mygtukqg "ESC”.

GILES



Lentelé 5 Pagrindinis meniu

Meniu Meniu parametras Turinys Pradinis Galimi nustatymai
nr nustatymas

2 INFO Informacija is degiklio
mazgy* )

4 LIEPSN PLK Liepsnos palaikymas OFF ON/OFF/AUTO

3

- Ve *
leisdZiamas

Faktinis galios dydis AUTO/10/12/14/16/18/2

Pasirinkti kalbg ANGLY Zr. Kalby sqrasq

* 1—Zr. "Statuso meniu turinys"”

* 2 —Zr. "Info meniu turinys "

* 3 — Zr. "Budincios liepsnos” statuso turinys
* 4 —Zr. skyriy "Kalba"

Info meniu

Noredami atidaryti Info meniu, pereikite j Pagrindino meniu eilute INFO ir spustelkite mygtukq OK.
Info meniu sekantis turinys:

TOTAL = suminis granuliy kiekis, sudegintas degiklyje. Suminis kiekis atsinaujina po 10 kg granuliy
sudeginimo.

COUNT = nuo paskutinio pradinio nustatymo sudeginty granuliy kiekis. Suminis kiekis atsinaujina po
0,1 kg granuliy sudeginimo. [sitikinus, kad esate Siame meniu, nuspaudus ir palaikius 5 sek. mygtukg

OK, prasideés atskaitq nuo nulio.

FAN = ventiliatoriaus esamos apsukos / kokios turi bati ventiliatoriaus apsukos * pagrindinio oro
atzvilgiu (atsirinkti pagrindinio oro reiksme Pagrindiniame meniu).

P = esama degiklio galia / galia, kuri turétu biti
T = oro temperatura degiklyje

U = jtampos dydis akumuliatoriuje

[ = vidinio sraigto srovés dydis

DRAUGHT = pajungus traukos jutiklj, galima bus matyti esamgq traukos dydj

GILES
_ INFINERIA



Kalba

Norédami pakeisti degiklyje kalbg, pereikite j Pagrindino meniu eilute KALBA ir spustelkite mygtukq
OK. Pasirinkite norimq kalbg ir paspauskite OK. Degiklis turi Sias kalbas:

angly (ENG), esty (EST), suomiy (FIN), pranciizy (FRA), vokieciy (GER), graiky (GRE), latviy (LAT),
lietuviy (LIT), olandy (NED), portugaly (POR), rusy (RUS), serby (SRB), ispany (SPA), slovaky (SLV),
Svedy (SWE).

Lentelé 6 Parametry meniu

Parametras Turinys Dydis

Pavadinimas Pradinis Min. Maks
| BURN AIR (oras degimui) Ventiliatoriaus greitis — galios aps/ 22 20 24

@ 10 kW lygis 1 sek

3 BURN AIR (oras degimui) Ventiliatoriaus greitis — galios aps/ 27 25 29
@ 14 kW lygis 3 sek

5 BURN AIR (oras degimui) Ventiliatoriaus greitis — galios aps/ 34 32 36
@ 18 kW lygis 5 sek

7 TESTING AIR (oras Ventiliatoriaus greitis testavimo metu aps/ 42 38 50
testavimui) sek

9 BURN END AIR (oras Ventiliatoriaus greitis besibaigiant aps/ 20 10 30
baigiant degimaq) degimui sek

11  HOLD FLAME ON Esant liepsnos palaikymo funkcijai
(budinti liepsna jjungta) reZime «AUTO», reZimas aktyvuojasi po
dviejy nuosekliai pasikartojysiy laukimo
tarpy, trumpesniy nei 15 min.

13 MIN POWER (min. galia) Minimalios galios lygis

15 AUTO POWER UP
(automatinis galios
didinimas)

_INZIMERLA
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